
M-Plus Laminat, Parkett, Kork

M-Plus Aktiv 2015
Parkett-Boden

•  13 mm Fertigparkett in Schiffsboden- und Dielen-Optik
•  Moderne und klassische Dessins mit geölten oder lackierten Oberfl ächen  
•  2,5 mm Edelholz-Nutzschicht auf stabiler, quellarmer HDF-Trägerplatte   
•  Modernes, schnell zu verlegendes Masterclic-Plus-Verriegelungssystem 
•  25 Jahre Garantie im Wohnbereich
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Parkett-Boden

Landhausdiele V2
Eiche weiß 8162 UV-Öl Finish

Parkett-Fußleiste:
1068 Eiche weiß geölt, 22 x 50, 250 cm

Landhausdiele V2
Eiche gelaugt 8164 UV-Öl Finish

Parkett-Fußleiste:
1045 Eiche geölt, 22 x 50, 250 cm

Landhausdiele V2
Eiche rustikal 8163 UV-Öl Finish

Parkett-Fußleiste:
1037 Eiche natur geölt, 22 x 50, 250 cm
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3-Stab Schiffsboden 
Nussbaum am. markant 991 Lack versiegelt

3-Stab Schiffsboden 
Esche weiß 8104 UV-Öl Finish

Parkett-Fußleiste:
1052 Esche weiß geölt, 22 x 50, 250 cm

3-Stab Schiffsboden 
Eiche gelaugt 8112 UV-Öl 

Parkett-Fußleiste:
1045 Eiche geölt, 22 x 50, 250 cm

3-Stab Schiffsboden 
Eiche lebhaft 903 Lack versiegelt

Parkett-Fußleiste:
001 Eiche lackiert, 22 x 50, 250 cm

3-Stab Schiffsboden 
Buche ged. lebhaft 921 Lack versiegelt

Parkett-Fußleiste:
019 Buche lackiert, 22 x 50, 250 cm

Parkett-Fußleiste:
015 Nussbaum am. lackiert, 22 x 50, 250 cm



M-Plus Aktiv 2015

1.  Oberfl äche

2.  Edelholz-Nutzschicht:
Stärke ca. 2,5 mm

3.  Mittellage: Spezialverleimte, hochverdichtete
Faserplatte (HDF) der Emissionsklasse E1

4. Gegenzug: Nordisches Fichtenfurnier

5.  Diele-UV geölt: Fase
Die angefräste und oberfl ächenbehandelte Längskanten-
bearbeitung bewirkt den typischen Dielencharakter.

Aufbau

Technische Daten und Eigenschaften

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör 
besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer 
bundesweit tätigen Großhändler auf!    

Diele UV-geölt Schiffsboden lackiert Schiffsboden UV-geölt

Abmaße Paneele 2200 x 180 x 13 mm 2400 x 200 x 13 mm 2400 x 200 x 13 mm

Inhalt je Paket 4 Dielen = 1,58 m2 4 Dielen = 1,92 m2 4 Dielen = 1,92 m2

Inhalt je Palette 48 Pakete = 76,03 m2 48 Pakete = 92,16 m2 48 Pakete = 92,16 m2

Flächengewicht ca. 18 kg ca. 20 kg ca. 20 kg

Fußbodenheizung geeignet (Warmwasser)

Einsatzbereich Wohnräume, nicht für Feuchträume geeignet

Gewährleistung 25 Jahre im Wohnbereich lt. Garantiebestimmungen

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

M-Plus Naturdämmplatte
5 mm, 79 x 59 cm, 7 m2/Pck.

PE-Dampfbremse „AquaStop“
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